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Technische Ausführung: 
PAPAGENO
 	 Vierwegesystem mit aktivem Hornsubwoofer
 	 Hörner aus extrem resonanzarmem Kunststoff
 	 Horndurchmesser 90, 46 und 14 cm
 	 Druckkammertreiber für den Mittelton
 	 Wirkungsgrad 105 dB/W/m
 	 kompatibel zu allen Verstärkern, auch Vollverstärker
 	 feine Pegelanpassung für Mittel- und Hochtöner
 	 Belastbarkeit 100 W entspricht Maximalpegel von 128 dB (Gesamtsystem)
 	 minimale Aufstellungsbreite 3,60 m

PAPAGENA
	 	 Dreiwegesystem, Baß als wirkungsgradstarkes, ventiliertes Gehäuse
 	 Hörner aus extrem resonanzarmem Kunststoff
 	 Horndurchmesser 46 und 14 cm
 	 Druckkammertreiber für den Mittelton
 	 Wirkungsgrad 95 dB/W/m
 	 feine Pegelanpassung für Mittel- und Hochtöner
 	 Verstärkerleistung ab 8 W
 	 Schrittweise Aufrüstung zur PAPAGENO
 
  Entwicklung: Helmut Eder        Design: Walter Schreiner

H O R N F A B R I Kaus PAPAGENA wird PAPAGENO...
Der Vierwege-Hornlautsprecher Papageno 
ist als modulares System konzipiert
Sie beginnen mit dem Dreiwege-Hornlautsprecher PAPAGENA und 
erweitern im ersten Schritt mit dem aktiven Hornsubwoofer der 
PAPAGENO. Im zweiten Schritt entsteht mit dem großen Tiefmittel-
tonhorn das Hornsystem PAPAGENO.
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ein Vierwege-Hornsystem, 
ein Vollblut-Lautsprecher mit...

KRAFT  für eine explosive Dynamik

GEFÜHL  für die kleinen Nuancen

FEINHEIT  für die ganz leisen Töne

HARMONIE  für die Musik


