
 

 

 

 

 

 

 

 Miro (Bausatz) 

HORNFABRIK Dipl. Ing. Heidrun Eder Tel. 0049-(0)9423-2749 hornfabrik@freenet.de 

 Dipl. Ing. Helmut Eder  Tel. 0171-7825807  

 Schumannstraße 5 Fax 0049-(0)9423-200896  

 94333 Geiselhöring  www.hornfabrik-eder.de 

 Deutschland/Germany   

 

 

 

 

 

® 

Das Hornsystem  Miro Wood  ist ein 
Dreiwegelautsprecher mit einem Baßhorn, 
das sich nach hinten öffnet und einem 
runden Hochton- und  Mitteltonhorn aus 
Birkensperrholz.  

Das Mitteltonhorn ist neig- und 
verschiebbar und kann für jede Hörposition 
exakt eingestellt werden. Zur weiteren 
Anpassung können die Pegel von  Mittel- 
und Hochton eingestellt werden und das 
Baßhorn kann individuell im Hörraum 
bedämpft werden. 

Der Baßlautsprecher ist ein Supravox 215 
GMF in der Hornfabrikversion mit einer  
extrem  leichten Papiermembran. Hoch- 
und Mitteltontreiber verfügen über einen 
AlNiCo-Magneten.  

Die Frequenzweichen sind 1.Ordnung und 
unterstreichen die spektakuläre 
harmonische Wiedergabe des 
Lautsprechers 

Das Gehäuse ist mit widerstandsfähigem 
Dickfurnier belegt und wie die Hörner mit 
Bienenwachs poliert. Die Holzart ist 
wählbar. Hier ist es Nußbaum.  

Der Wirkungsgrad beträgt 97 dB/W/m. 

Paarpreis 24.200 € inkl. 19% MWSt.    
inkl. Lieferung/Aufstellung innerhalb 
Deutschland. 

 

Lieferzeit: Drei Wochen bzw. bis zur 
Verfügbarkeit des Holzfurniers 

MIRO Wood 

 

Abmessungen Gehäuse:  

H x B x T = 111 x 32,0 x 60,5 cm 

H x B xT mit Horn = ca. 158 x 48 x 66,9 cm                 

 

Durch die wandnahe Aufstellmöglichkeit 
und die umfangreichen Einstell-
möglichkeiten eignet sich die Miro Wood für 
Hörräume ab 12 m². 

  

Wie bei allen unseren Hornlautsprechern 
bieten wir die Komponenten der Miro 
Wood auch einzeln für den Selbstbau 
oder für die Aufwertung bestehender 
Systeme an. 

 


